
DURABELT SHUTTM

Їхня довгов�чн�сть
забезпечується використанням
зм�нних захисних пластин
товщиною 12 мм;  
Монтаж спрощується завдяки
швидкозатискним втулкам сер�ї
Sati KLAB;  
Спец�альн� отвори в захисних
пластинах сприяють
видаленню частинок, залишк�в
матер�алу та вологи з� шк�рки;  
Конструкц�я барабана м�н�м�зує
навантаження на систему.

Гнучк�сть у вибор� матер�ал�в та
форми валик�в, що в�дпов�дають
потребам виробництва;  
Легк�сть монтажу та модульн�сть
для швидкого ремонту та
встановлення завдяки болтовим
з'єднанням;  
Валики оснащен� ущ�льненнями
TK-3, як� захищають п�дшипники
в�д вологи та пилу;  
Опора, виготовлена з листового
металу, забезпечує високу
ст�йк�сть та конструкц�йну
над�йн�сть.

Конструктивн� особливост�
зменшують навантаження на
систему;  
Монтаж спрощується завдяки
швидкозатискним втулкам Sati
KLAB;  
Спец�ал�зован� канавки в
л�н�йних пластинах сприяють
видаленню залишк�в матер�алу
та вологи;  
Конструкц�я зменшує тертя та
шум, що позитивно впливає на
тривал�сть служби.

Вибухозахищен� вх�дн� та вих�дн� пристрої;
Висока довгов�чн�сть: понад 30 000 годин експлуатац�ї;
Зносост�йка конструкц�я;
Додатковий захист в�д погодних умов;
Вар�анти п�дкладки: HDPE, пол�уретан, HARDOX 450;
Посилена п�дтримка на точках завантаження;
Двосторонн� датчики безпеки: в�дхилення стр�чки, швидк�сть стр�чки, авар�йний вимикач;
Очищення скребком для обслуговування стр�чки;
Реверсивна функц�ональн�сть;
Автоматичний (або ручний) в�двантажувальний в�зок для ефективного завантаження;
Антистатична, ол�єст�йка та морозост�йка конвеєрна стр�чка;
Додатков� датчики безпеки: в�дкриття рев�з�йних люк�в, зняття захисного кожуха, зворотний тиск;
Безшовна �нтеграц�я з асп�рац�йними системами;
Верс�ї, що в�дпов�дають ATEX22 та ATEX21 для небезпечних середовищ;
Додатков� самовир�внююч� ролики для стаб�льност�.



Гарантована продуктивн�сть - 100, 150, 200, 250, 300, 350, 450, 500, 1000, 1500 т/год;
Перем�щення продукц�ї без втрат;
100% збереження якост� продукц�ї;
Двосторонн� датчики безпеки: в�дхилення стр�чки, швидк�сть стр�чки, авар�йний вимикач кабелю;
Очищення скребком для обслуговування стр�чки приводу;
Реверсивна функц�ональн�сть для ун�версальних операц�й;
Автоматичний (або ручний) в�двантажувальний в�зок для ефективного завантаження в склади на п�длоз�;
Конвеєрна стр�чка має антистатичн�, ол�єст�йк� та морозост�йк� властивост�;
Додатков� датчики безпеки: мон�торинг в�дкритт�в рев�з�йних люк�в, зняття захисного кожуха та
зворотний тиск;
Безшовна �нтеграц�я з асп�рац�йними системами;
Верс�я, що в�дпов�дає ATEX22 та ATEX21, доступна для небезпечних середовищ;
Додатков� самовир�внююч� ролики для п�двищення стаб�льност�.
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Лаб�ринтове ущ�льнення TK3

Д�апазон �мпульс�в: 6-6000 �мпульс�в/хв,
максимальна швидк�сть: 500 об/хв;
Попередньо задан� налаштування п�дшвидкост�:
-33/-20/-11/-6%;
Інтуїтивне налаштування за допомогою болта
M12 та стр�чки проти обертання;
В�дпов�дн�сть стандартам: 2014/34/ЄС, EN/IEC
60079-0, EN/IEC 60079-31;
Рейтинг IP6X-IEC 60529 для м�цного,
пилозахищеного, водост�йкого корпусу;
Можлив�сть дистанц�йного управл�ння, гнучк�
вар�анти живлення;
Комплексний сенсорний масив для мон�торингу;
Придатний для зони ATEX в�дпов�дно до
європейського регламенту 2014/34/ЄС.



Техн�чн� характеристики

Продуктив
н�сть, т/год A,mm B,mm C,mm D,mm E,mm F,mm G,mm H,mm J,mm K,mm β°

100 935 500 850 655 610 89 540 630 740 195 30

200 990 650 1070 810 780 89 700 680 800 195 45

300 1105 800 1220 970 930 89 850 730 845 260 45

500 1200 1000 1460 1180 1140 108 1050 740 895 305 45

1000 1280 1200 1660 1375 1340 108 150 820 975 305 45

1500 1405 1400 1920 1575 1540 133 1450 940 1100 305 45

Постачання/забезпечення обладнання

Категор�я обладнання Lite Стандарт Профес�онал

Прив�д NRW NORD SEW Eurodrive

П�дшипники CX SNR SKF 

Ролики SKIF SKIF SKIF/Sandvik

Рем�нь EP400(500)/3 Artego Artego SAVA / SIG 

Властивост� стр�чки Загального призначення Маслост�йкий, антистатичний Маслост�йкий, антистатичний,
морозост�йкий

Покриття корпусу  Пофарбований / Оцинкований  Пофарбований / Оцинкований  Пофарбований / Оцинкований

Ущ�льнений стр�чковий конвеєр служить безперервною транспортною системою з функц�ональним
елементом у вигляд� стр�чки. В�н сприяє перем�щенню сипучих вантаж�в у горизонтальному, похилому
(-10° до +30°) та комб�нованому горизонтально-похилому положеннях.



Техн�чн� характеристики

Модель A,mm B,mm C,mm D,mm D1,mm E,mm F,mm G,mm H,mm
m*,

kg/m

100
1300/
2100*

□300 □300
1700/
3300*

2200/
3800*

960 290 1500 1200 125

200
1400/
2200*

□400 □400
1800/
3400*

2300/
3900*

990 290 1500 1200 165

300
1500/
2300*

□450
700×
900

1900/
3500*

2400/
4000*

400 2000 1400 225

500
1600/
2400*

□500
700×
1100

2000/
3600*

2500/
4100*

1175 400 2000 1565 285

1000
1700/
2500*

□700
850×
1300

2100/
3700*

2600/
4200*

1235 470 2000 1620 365

1500
2500/
3300*

□800
1000×
1500

3300/
4500*

3800/
5000*

1400 500 2300 1850 500

Ущ�льнений стр�чковий конвеєр служить безперервною транспортною системою з функц�ональним
елементом у вигляд� стр�чки. В�н сприяє перем�щенню сипучих вантаж�в у горизонтальному, похилому
(-10° до +30°) та комб�нованому горизонтально-похилому положеннях.
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